Karttapalvelun kayttoohjeet
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1 Yleista

Yleiskuvaus

Sitowisen SpatialWeb-tekniikalla toteutettu karttapalvelu tarjoaa interaktiivisen tavan kdyttaa
karttaa ja tarkastella kohteita. Palvelussa voi liikkua vapaasti eri karttaikkunoiden ja
hakutoimintojen valilla, vaihtaa kartta-aineistoa, vaikuttaa kartalla nakyviin tietoihin sek&
kayttaa erilaisia karttatoimintoja.

Palvelun tekniset vaatimukset

Palvelu on testattu toimivaksi seuraavilla selaimilla: Chrome, Firefox, Internet Explorer 11 ja
Apple Safari. Selaimessa tulee olla JavaScript paalla ja evésteiden kayton tulee olla sallittu.
Palvelu toimii ilman liitdnnéisia kuten Java-virtuaalikonetta.

Kayttajien tunnistaminen ja kayttooikeudet

Palvelussa naytettavien eri aineistojen ja toimintojen maara riippuu kéyttajan kayttdoikeuksista.
Palvelusta voi olla eri laajuisia versioita maksulliseen tai viranomaiskayttoon. Osa tassa
kayttdohjeessa kuvatuista toiminnoista ei valttamatta ole kaikkien kayttajien kaytettavissa.

Palveluun kirjautuminen vaatii kdyttajatunnuksen ja salasanan. Palveluun kirjaudutaan
kirjautumissivulla syéttamalla kayttajatunnus ja salasana niille osoitettuihin kenttiin.

Jos kéyttdja on kirjautunut palveluun, kéayttdjanimi nakyy sivun oikeassa ylakulmassa Tiedot &
Ohijeet -valikon oikealla puolella.
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Kayton aloitus ja kartalla liikkkuminen

Palvelun k&yton voi aloittaa valitsemalla kohdeaineistot sivun vasemman reunan valikosta
(Aineistot) tai hakemalla haluttua kohdetta hakutoiminnolla (Haku). Aloitusndkymaan voi palata
napsauttamalla sivun vasemmassa ylédkulmassa olevaa oikeanpuoleista logoa. Kunnan tai
kaupungin kotisivulle padsee napsauttamalla sivun vasemmassa ylakulmassa olevaa
vasemmanpuoleista logoa.

Paékartalla liikutaan raahaamalla karttaa hiiren avulla. Karttaa raahataan pitdmalla hiiren vasen
painike painettuna ja vetamaélla karttaa haluttuun suuntaan. Karttaikkunan kohdistusta voi vaihtaa
my0s napsauttamalla uutta sijaintia sivun oikeassa alakulmassa olevasta lahestymiskartasta.



Karttatyokalut

2D-karttanakyman oikeasta yldkulmasta I0ytyvét lahennys- ja loitonnuspainikkeet, kiekko,
jolla karttaa voi kaantaa eri ilmansuuntiin, nk. oletustilan palautuspainike sekd ndkyman valitsin
(liukukytkin). 3D-karttandkymassa on néiden lisaksi kdytettavissa kartan kallistuspainikkeet.

Karttaa lahennetaan pluspainikkeella ja loitonnetaan miinuspainikkeella. 2D-karttandkyméssa
karttaikkunaa voi ldhent&a haluttuun kohteeseen myos hiiren kaksoisnapsautuksella. Liséksi
molemmissa nakymissa karttaa saa lahennettya rullahiirell& vierittdmaélla hiiren rullaa eteenpdin
ja loitonnettua vierittamalla hiiren rullaa taaksepéin.

Kiekon avulla karttaa voi kaantaa eri ilmansuuntiin viemalla hiiren kohdistin kiekossa olevan N-
kirjaimen paéalle, pitdamalla hiiren vasen painike painettuna ja kaantamall& kiekkoa haluttuun
suuntaan. N-Kirjain osoittaa aina pohjoista ilmansuuntaa. NK. palautuspainiketta napsauttamalla
kartta voidaan palauttaa oletusasentoon.

Nékyman valitsinta napsauttamalla voidaan liikkua 2D- ja 3D-karttanakymien valilla.

3D-nakyman kallistuspainikkeilla karttaa voidaan kallistaa eteen- ja taaksepadin.

2 Haku

Toiminnallisuuden yleiskuvaus

Hakutoiminnolla voi hakea palvelussa olevia kohteita. Hakuun padsee sivun vasemman reunan
valikosta (Haku). Haun voi tehd& sanahakuna, laajennettuna hakuna tai reittihakuna. Haettavissa
kohteissa on palvelu- ja kéayttajaprofiilikohtaisia eroja.



Sanahaku

Kirjoita tyhjaan hakukenttadan haettavan kohteen osoite (tai muu hakusana*). Haku hakee
kohteen nimed annettujen merkkien perusteella. Haussa toimii ennakoiva tekstihaku eli
hakukentta tarjoaa valmiita, Kirjoittamaasi sanaa vastaavia palvelussa olevia kohteita.
Hakukenttadn on kirjoitettava véhintaan kolme (3) merkkié.

Osoitteet (Digiroad)
Espoonaukio, Espoo

Espoonkatu , Espoo

Espoonlahdenkatu , Espoo
Espoonlahdenkuja, Espoo
Espoonlahdenranta , Espoo

Kéynnistd haku napsauttamalla Hae-painiketta tai painamalla ndppaimiston Enter-nappainta.

*QOsoitteen lisdksi muita hakusanoja voivat olla mm. paikannimi, kaupunginosa, palvelukohde,
kiinteistotunnus, rakennuksen nimi tai rakennustunnus.



Laajennettu haku
Napsauta hakuikkunassa punaista Laajennettu haku -tekstid, jolloin hakukentat avautuvat.

Valitse pudotusvalikosta (Haun kohde) haettava tieto. Tarkenna hakuehtoja kaytettavissé olevien
hakukenttien avulla.

Haun kohde

© Alueen sisdlla

@ Leikkaavat aluerajaa

Valitse yksi seuraavista vaihtoehdoista hakualueen rajaamiseen:

1. Eirajausta
2. Nékyva alue
3. Valitse aluerajaus

o Aluemaisista kohteista on ensin valittava aluerajaus tai -rajaukset.

o Valitse haluamasi aluerajaus kartalta hiirella.

o Jos kartalla on péallekkain useita kohteita, nakyviin tulee pudotusvalikko, josta
voit valita haluamasi kohteen. Pitdmaéll& hiiren oikea painike painettuna voit
piirtdd nelikulmion, joka maalaa ja siten valitsee halutulta alueelta kaikKki
aluemaiset kohteet.



4. Sade
o Syota kenttd&n haluamasi séde ja napsauta kartalle haun keskikohta.
5. Linjaus
o Syota kenttédan haluamasi linjauksen halkaisija ja napsauttele linjauksen
kulmapisteet kartalle.
6. Piirrd rajaus
o Napsauttele rajauksen reunapisteet kartalle.

Valitse lopuksi, ovatko haun kohteet hakualueen sisélla vai leikkaavatko ne hakualueen rajaa.
Kéynnista haku napsauttamalla Hae-painiketta.
Haun tulokset

Hakutulokset aukeavat listana karttandkymén vasempaan reunaan. Haku palauttaa 16ytyneet
kohteet kohdeluokkiin luokiteltuina. Lisaksi hakutulokset naytetaan karttaikkunassa.

Hakutulokset

Kun napsautat kohdetta listalta, karttandkyma siirtyy hakukohteen alueelle. Kun napsautat
kohteen symbolia kartalla, saat ndkyviin kohteen tiedot. Jos kartalla on paallekkain useita
kohteita, kartalle tulee nékyviin pudotusvalikko, josta voi valita halutun kohteen.
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Kun napsautat hakutuloslistan nimen oikealla puolella olevaa taulukkosymbolia (Datandakyma),
haun tulokset avautuvat sivun alareunassa uuteen ikkunaan taulukkomuotoisena datanakymana.

Datandkymasta saat kohteen nakyviin kartalle napsauttamalla hakutuloksen vasemmalla puolella
olevaa Nayté-painiketta. VVoit vieda hakutulokset tiedostoon valitsemalla ensin ikkunan oikeassa
alakulmassa olevasta valikosta haluamasi tiedostomuodon ja sen jalkeen napsauttamalla Lataa-
painiketta.




Reittihaku

Reittihaulla voi hakea reittid kahden karttapisteen vélilla. Karttapiste voi olla osoite, kartalta
valittu sijainti tai kdyttajan nykyinen sijainti, ja haun voi suorittaa naiden eri yhdistelmille.

Reittihakuun padsee napsauttamalla hakuikkunassa olevaa Reittihaku-painiketta. Taméan jalkeen
annetaan lahtopiste (Aloituspiste) ja kohdepiste (Maaranpéaa) niille tarkoitettuihin kenttiin ja
napsautetaan Hae reitti -painiketta.

Reittihaku

Reitti piirtyy kartalle punaisena viivana.



3 Aineistot

Yleiskuvaus

Palvelussa kaytettavissa olevat kartta-aineistot ja kohdeluokat saa nékyviin sivun vasemman
reunan valikosta (Aineistot).

Aineistonakymai voidaan rajata syottamalla jokin hakusana, esim. osa halutun aineiston nimests,
Rajaa aineistoja -kenttaan. Lisaksi ndkymaa voidaan muokata Piilota valikkopuu- ja Nayta
valikkopuu -toiminnoilla.

Aineistot

Rajatut aineistot =

Palo- ja
pelastustoimen

rakennukset
v O [ Pavelut Spoo

v 8 Asuminenga

O § Elanlaakinta
O § Korapuistot
0O § Matonpesupaik
O § Ppuistot
0O § Hallinto, virastot ja
asioint:
v § Kematysja
jatehuolito
O ‘ Ekopisteet
O 8§ Penjateasemat
vO 8 Kulttuun
O ¥ Kujastor
O § Kirkot ja kappeli
0O ¥ Kokoontumistilz
O % Museot
) O '! Likenne
v O @ Uikuntajaulkoily
O @ Likuntapakat ja
tiat

0O % Luonto-ja

ulkodureitit

0O @ Umarannat

maaumalat




Karttojen nayttaminen

Karttaluokka avataan napsauttamalla karttaluokan vasemmalla puolella olevaa nuolta.
Palvelussa naytettava taustakartta voidaan valita napsauttamalla kartan nimea listalla tai
napsauttamalla valintamerkki halutun aineiston edessé olevaan valintaruutuun. Karttoja voi

katsella paallekkain valitsemalla useita karttatasoja samanaikaisesti. Valinnan poistaminen
karttatason edesta poistaa karttatason karttaikkunasta.

Kohteiden ndkyminen kartalla
Palvelussa naytettava kohdeluokka voidaan valita napsauttamalla kohdeluokan nimeé listalla tai
napsauttamalla valintamerkki halutun aineiston edessé olevaan valintaruutuun. Aineistoja voi

katsella paallekkain valitsemalla useita kohdeluokkia samanaikaisesti. VValinnan poistaminen
kohdeluokan edesta poistaa kohteet kartalta.

Kohteiden tiedot
Kohteen tiedot saa nakyviin viemélla hiiren kohdistimen kohteen symbolin p&alle kartalla.

Kohteen tarkat tiedot saa nékyviin napsauttamalla kohteen symbolia kartalla. Jos kartalla on
paallekkain useita kohteita, nakyviin tulee valikko, josta voidaan valita haluttu kohde.



4 Kartalla nyt & lahestymiskartta

Toiminnallisuuden yleiskuvaus

Sivun oikeassa alakulmassa on Kartalla nyt -ikkuna, jossa on lueteltu tasoina kaikki valittuina
olevat pohjakartat ja aineistot. Ikkunassa voidaan muokata tasojen jérjestysta ja poistaa tasoja.
Lis&ksi voidaan muokata tasojen lapinakyvyyttd, asettaa nakyviin tason kohteiden nimet,
kohdistaa karttandkyma haluttuun tasoon seka tarkastella tasojen tarkempia tietoja (ei
kaytettavissa kaikilla tasoilla).
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Listalla viimeisena oleva pohjakartta tai aineisto on karttandkyméssé alimmaisena. Tasojen
jarjestysté voi vaihtaa vetamaélla tasoja hiirelld ylemmas tai alemmas listalla. Halutun tason voi
poistaa karttaikkunasta napsauttamalla tason nimen peréssa olevaa ruksia (Poista).

Tason asetukset avataan napsauttamalla tason nimen perassé olevaan ratasta (Tason asetukset).

Tason lapindkyvyyttd voi saadelld vetamaélla liukusééadinté hiirella vasemmalle tai oikealle tai
syottamalla haluttu arvo liukuséatimen oikealla puolella olevaan kenttédan. Kentéssé nékyy tason
peittavyys prosentteina (0 % = himmein ja 100 % = peittavin). Kohteiden nimet saa nakyviin
napsauttamalla valintamerkki liukusaatimen alla olevaan valintaruutuun (Nimet).

Karttandkymé voidaan kohdistaa haluttuun tasoon napsauttamalla tason nimen perassa olevaa
vinoneliota (Sovita nékyma tasoon). Talloin kartta keskittyy automaattisesti siten, ettd kaikki
tason kohteet nakyvét karttandkymén keskell.



Joidenkin tasojen nimen perdssa on i-kirjain (Tiedot), jota napsauttamalla voidaan tarkastella
tason tarkempia tietoja. Tiedot avautuvat uuteen ikkunaan.

Lahestymiskartta

Karttanakyman oikeassa alakulmassa Kartalla nyt -ikkunan alla on lahestymiskartta, jonka
néakyma vastaa kéyttssa olevaa pohjakarttaa pienessa mittakaavassa. Lahestymiskartalla
naytetddn punainen valintakehys, jota siirtdamélla ja napsauttamalla voidaan kohdistaa
karttanakyma eri kohtiin pohjakarttaa.

Valintakehyksen koko muuttuu karttaa l&hennettéessé ja loitonnettaessa. Mitd l&hempéna karttaa
ollaan, sité pienempi valintakehys on, ja vastaavasti mitd kauemmas kartalta mennaéan, sité
suuremmaksi valintakehys kasvaa.



5 Karttatoiminnot

Yleiskuvaus toiminnoista

Karttatoimintojen avulla voi késitell& karttoja ja muokata niiden esitystapaa. Seuraavat
karttatoiminnot 16ytyvat karttandkyman ylareunasta:

e Aloitusndkyma

e Himmenna

e Mittaa

e Nimet

e Sovita ndkyma

o Koordinaattitydkalu

o Kartta-asetukset

e Omasijainti

o Aikajana

o (Avaa Teemakartan asetukset).

Muut toiminnot 18ytyvat sivun vasemman reunan valikosta:

o Haku (ks. luku 2)
e Aineistot (ks. luku 3)

e Vig, jaa
e Tulosta
o Lataa

e Minun karttani.

Aloitusnakyma n

Toiminnon avulla voidaan palauttaa kartta aloitusndkyméaén (oletussijainti).

Himmenna n

Toiminto himmentéé pohjakartan tai -kartat, jolloin paalla olevat kohteet korostuvat.

Mittaa

Valitse haluamasi vaihtoehto.

1. Reitin pituus
o Napsauta hiirell kartalle piste, josta mittaus aloitetaan.
o Napsauta hiirelld kartalle mitattavan reitin kulmapisteet. Reitti nédkyy kartalla
keltaisena viivana.



o

Voit perua edellisen kulmapisteen napsauttamalla Poista viimeisin piste -
painiketta.

Voit poistaa minké tahansa kulmapisteen viemalla hiiren kohdistimen pisteen
paalle ja napsauttamalla hiiren vasenta painiketta.

Voit lisatd kulmapisteiden valiin uuden kulmapisteen napsauttamalla reittiviivaa.
Voit siirtdd kulmapisteita hiirell& vetamalla.

Lopeta mittaus hiiren kaksoisnapsautuksella. Kulmapisteiden valinen matka
nakyy ruudulla metreind. Aloituspisteestd mitatun matkan kokonaispituus
naytetaan (kilo)metreina.

Vie mittaus tasoksi napsauttamalla Vie tasoksi -painiketta. Tarkastele mitatun
reitin tietoja napsauttamalla Raportti-painiketta. Mittaa karttakohteita
napsauttamalla Mittaa karttakohteita -painiketta ja valitsemalla tasoksi viety
mittaus kartalta (ks. kohta 3).

Sulje mittaus napsauttamalla Lopeta mittaus -painiketta.

2. Alueen pinta-ala

o

o O O O

o

Napsauta kartalle alueen reunapisteet. Lopeta piirtdminen hiiren
kaksoisnapsautuksella.

Voit perua edellisen reunapisteen viemaélla hiiren kohdistimen pisteen péélle ja
napsauttamalla hiiren vasenta painiketta. (Jos piirtdminen on viela kesken, voi
edellisen reunapisteen perua napsauttamalla Poista viimeisin piste -painiketta.)
Voit poistaa minké tahansa reunapisteen viemalla hiiren kohdistimen pisteen
paalle ja napsauttamalla hiiren vasenta painiketta.

Voit lisata reunapisteiden valiin uuden reunapisteen napsauttamalla reunaviivaa.
Voit siirtdé reunapisteita hiirella vetamalla.

Mitattu pinta-ala nakyy ruudulla nelid(kilo)metreind/hehtaareina.

Vie mittaus tasoksi napsauttamalla Vie tasoksi -painiketta. Tarkastele mitatun
pinta-alan tietoja napsauttamalla Raportti-painiketta. Mittaa karttakohteita
napsauttamalla Mittaa karttakohteita -painiketta ja valitsemalla tasoksi viety
mittaus kartalta.

Sulje mittaus napsauttamalla Lopeta mittaus -painiketta.

3. Mittaa karttakohteita

o

. A
Nimet .

Napsauta Mittaa karttakohteita -painiketta ja valitse sitten hiirell& mika tahansa
viivamainen tai aluemainen kohde kartalla. Valittu kohde nakyy korostettuna.
Kohteen tulee olla tallennettuna tasoksi ennen kuin sen voi mitata.

Avautuvassa ikkunassa voi tarkastella valitun kohteen pituus- ja pinta-alatietoja.
Tyhjennd ikkunan tiedot napsauttamalla Tyhjenna-painiketta. Sulje ikkuna
napsauttamalla Sulje-painiketta.

Toiminto ndytt&a valittuina olevien kohdeluokkien kohteiden nimet kartalla.



Sovita nakyma n

Toiminto sovittaa karttandkyman nayttamaan kaikki valittuina olevien kohdeluokkien kohteet.

Koordinaattityokalu n

Toiminnolla voidaan poimia kartalta sijainti ja tarkastella sen koordinaatteja tai hakea sijainti,
jonka koordinaatit tiedetdan, ja ndyttaa kyseinen sijainti kartalla. Lisaksi voidaan vaihtaa
kaytettavad koordinaatistoa.

Kartta-asetukset n

Toiminto nayttaa kartalla varjot ja maanpinnan alapuoliset kohteet haluttuna ajankohtana.

Oma sijainti

Toiminto nayttaa kayttajan nykyisen sijainnin kartalla.

Aikajana n

Toiminnolla voi rajata kartan nakyman tietylle ajanjaksolle, kun ké&yttssa on aikariippuvaisia
aineistoja. Kayttaja voi asettaa ajanjakson alkamis- ja paattymisajankohdan joko siirtamalla
osoittimia karttandkyman alareunaan avautuvalla aika-asteikolla tai syottamélla jakson alku- ja
loppupaivamaaran erillisessa asetusikkunassa.

(Avaa Teemakartan asetukset) u

Toiminnolla voidaan muokata teemakartan esitystapaa muuttamalla kartan asetuksia.
Kéytettavissa olevat asetukset riippuvat teemakartasta. Toiminnon kautta paastaan myos
tarkastelemaan kartan lisétietoja (Datanakyma).

)
Vie, jaa C vem

Toiminnolla voidaan luoda karttalinkki nykyiseen karttandkymaéan siséltéen kartan sijainnin seka
pééllé olevat pohjakartat ja aineistot. Linkkiin voidaan lisatd myos vapaavalintainen kommentti
ja piirros (piste, viiva tai alue). Valmiin linkin voi kopioda.

Toiminnolla voidaan my6s luoda upotettu kartta, johon voidaan valita mukaan lahestymiskartta,
Kartalla nyt -ndkyma, tyokalurivi seka linkki tayteen karttapalveluun. Toiminnon esikatselussa
voi muuttaa upotuksen kokoa seka kartan aloitussijaintia. Upotuksen linkki kopioidaan sivulle,
jolle upotus halutaan lisata.



Tulosta m

Toiminnolla voidaan tulostaa valittu karttandkyma seuraavasti:

o Valitse pudotusvalikoista paperin koko, paperin asento ja mittakaava.
o Halutessasi lisaa tulosteeseen kommentti.

o Napsauta kartalta tulosteen keskikohta.

o Tulosta karttanakymaé napsauttamalla Tulosta-painiketta.

Lataa m

Toiminnolla voidaan ladata aineistoja tiedostoon karttaikkunan alueelta (rajaamaton tai nakyva
alue) seka kayttajan rajaamalta alueelta. Aluerajaus voidaan tehda séateen tai linjauksen avulla tai
kayttaja voi itse piirtad rajauksen. Aineistolatauksen tiedostomuoto on kayttdjan valittavissa.

Minun karttani

Minun Kkarttani -toiminnolla voidaan luoda ja tallentaa kayttajanimelle omia karttatiloja, joihin
voi sisallyttad haluttuja tietoja. Oman kartan voi asettaa karttapalvelun aloitustilaksi
napsauttamalla karttatilan nimen perassa olevaa nimilappukuvaketta (Aseta aloitustilaksi), ja
aloitustilan asetuksen voi poistaa napsauttamalla samaa kuvaketta uudelleen. Karttatilan voi
myos poistaa kokonaan napsauttamalla sen nimen peréssé olevaa roskakorikuvaketta (Poista).

Tallenna kartan tila:

o Napsauta avautuvan ikkunan ylareunassa olevaa Tallenna kartan tila -painiketta ja valitse
sen jalkeen tallennettavaan tilaan sisallytettavat tiedot: kartan sijainti, paalla olevat
aineistot, valikkopuun tila ja tehdyt haut.

e Nimed tila.

o Napsauta Tallenna-painiketta.



