LOHJAN KAUPUNKI

ASEMAKAAVA JOLLA MUODOSTUU

16. KAUPUNGINOSA PAPPILANKORPI
OSA KORTTELISTA 562 JA PUISTOALUETTA
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Liike— ja toimistorakennusten korttelialue.

Puisto.

3 m sen kaava—alueen ulkopuolella oleva viiva, jota
vahvistaminen koskee.

Kaupunginosan raja.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

......

Ohjeellinen tontin raja.

Kaupunginosan numero.

Kaupunginosan nimi.

Korttelin numero.

Tontin numero.

Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde tontin
paikan pinta—alaan.

Istutettava alueen osa.

Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa jar—
jestaa ajoneuvoliittymaa.

Alueen osa, jota ei voi liittaa viemariverkostoon.

Tarkea tai veden hankintaan soveltuva pohjavesialue.



Kaava—alue sijaitsee tarkedlla pohjavesialueella.

Kaava—alueelle ei saa sijoittaa sellaista toimintaa, josta aiheutuu vaaraa tai
selvda riskia pohjavedelle.

Korttelialueilla, jotka sijaitsevat tdrkealla pohjavesialueella, tulee Kkiinnittéaa
erityistda huomiota pohjavesien suojeluun:

Korttelialueilla ei saa irrallaan sailyttda tai varastoida nestemaisia polttoaineita
eika muita pohjavetta likaavia aineita.

Oljysailiot on suojattava rakennuksen sisdtiloihin tai maan pé&alle vesitiiviiseen
suoja—altaaseen

Teollisuuden lastaus— ja purkualueet seka ajoneuvoliikenteeseen ja

ja pysakointiin kaytettédvat alueet on eristettdava vetta lapaisemattomaélla
materiaalilla.

Tiealueet f'a niiden vierialueet on eristettava vetta lapaisemattomalla
materiaalilla siten, ettd pohjaveden likaantuminen esfetaan.

........

Jatevesien imeyttaminen maaperaan on kielletty.
Sade—ja sulamisvedet on johdettava oljynerotuskaivojen kautta.

Korttelialueilla on kiinnitettava erityistda huomiota olemassa olevan puuston
sdilyttamiseen. Rakennuspaikan ne osat, joita ei kaytetd autopaikoitukseen ja
kulkuteind on sdilytettava luonnontilaisina tai istutettava.

K—korttelialueella voidaan jokaiselle tontille rakentaa yksi kiinteistojen
hoidon kannalta valttamaton asunto. Asunnosta on oltava vdliton yhteys
sen yksinomaisessa kéytosséd olevan rakennuspaikan osaan, jonka pinta—alan
on oltava vihintddn 1 ‘m? jokaista huoneistoalan 1 m® kohden, kuitenkin
vahintdan 40 m®.

Rakennukset on sijoitettava vahintdan 4 metrin etaisyydelle rajasta.

Kortteliin on laadittava erillinen sitova tonttijako.
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