


Koko kaava-alue on vedenhankinnalle tärkeää pohjavesialuetta. 
Alueelle ei saa sijoittaa sellaisia laitoksia ja rakenteita, jotka aiheuttavat pohjaveden 
likaantumista ja muuttumista. Jätevesiä ei saa päästää pohjavesiin eikä vesistöön. 
Öljysäiliöt on sijoitettava rakennuksen sisätiloihin tai maan päälle vesitiiviiseen suoja­
altaaseen, jonka tilavuuden tulee olla suurempi kuin varastoitavan öljyn suurin määrä. 

Alueella on sopivina ryhminä noudatettava rakennuksen koon , mittasuhteiden sekä 
materiaalin ja värityksen suhteen yhtenäistä rakentamistapaa. Korttelissa 70 ja korttelin 
79 rakennuspaikoilla 1 ja 2 julkisivun pääasiallinen materiaali on peittoväreillä maalattu 
lauta tai rappaus. 

SAMMATTI 
KUKKUSNUMMI 

ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 

ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE VIRKISTYSALUETTA. 

ASEMAKAAVALLA JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUUTOKSELLA 
MUODOSTUVAT KORTTELIT 70-79 SEKÄ VIRKISTYS- JA KATUALUETTA 

Luonnos nähtävänä (MRA 30 §) 3.4- 18.4.2007 
Ehdotus nähtävänä (MRA 27 §) 17.8-17.9.2007 
Hyväksytty kunnanvaltuustossa 10.12.2007 § 52 
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Päiväys 

Helsinki 23.7 .2007. Korjattu 13.11 .2007. 

KARTTAAKO OY 

Kellosilta 10 
00520 Helsinki 
p. 09-1481943, 0400-425390 
sähköp: phartikainen@kolumbus.fi 
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Asuinpientalojen korttelialue. 

Erillispientalojen korttelialue. 

Lähivirkistysalue. 

Leikkipuisto. 

3m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. 

Korttelin , korttelinosan ja alueen raja. 

Osa-alueen raja. 

Ohjeeilinen tontin/rakennuspaikan raja. 

Korttelin numero. 

Ohjeellisen tontin/rakennuspaikan numero. 

Kadun, tien, katuaukion , torin , puiston tai muun yleisen alueen nimi . 

Roomalainen numero osoittaa rakennusten , rakennuksen tai sen osan 
suurimman sallitun kerrosluvun . 

Murtoluku roomalaisen numeron jäljessä osoittaa, kuinka suuren osan 
rakennuksen suurimman kerroksen alasta ullakon tasolla saa käyttää 
kerrrosalaan laskettavaksi tilaksi . 

Murtoluku roomalaisen numeron edessä osoittaa, kuinka suuren osan 
rakennuksen suurimman kerroksen alasta saa kellarikerroksessa käyttää 
kerrrosalaan laskettavaksi tilaksi. 

Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde tontin/rakennuspaikan pinta-alaan. 

Asuinrakennuksen likimääräinen kattokaltevuus. 

Rakennusala . 

Ohjeeilinen rakennuksen paikka. 

Istutettava alueen osa, jossa tulee istuttaa tai säilyttää puustoa . 

Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa järjestää ajoneuvoliittymää 

Katu 

lllllllf!P.IIIIII Jalankululle ja polkupyräilylle varattu katu . 

=:=:=o:=:=:= Johtoa varten varattu alueen osa. 


