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Kihintdoyraan asemakaava-alue

Yleista

Rakennustapaohjeiden tarkoitus on ohjata rakentamista Kihintéyraan alueelle
niin ettad syntyy korkealaatuinen, maisemaan sopeutuva ja yhtenainen milj6o,
kuitenkin niin etté yksiléllinen rakentaminen on mahdollista. Uusi
rakentaminen on padosin luonteeltaan taydennysrakentamista ja se tukeutuu
paikalliseen rakennusperinteeseen mutta mahdollistaa myés
tarkoituksenmukaisen nykyaikaisen rakentamisen.

Rakennustapaohjeet koskevat varsinaisen asuinrakennuksen lisaksi myds

tontille rakennettavia talousrakennuksia.
Yleisesti materiaali-, vari-, rakennustapa- ja detaljiratkaisuissa tulee suosia
maaseudulle perinteista, korkealaatuista ja yhtenaist4 yleisiimetta.

Alueen luonne

Alue sisaltyy laajaan valtakunnallisesti arvokkaaseen Nummenjoen-
Pusulanjoen viljelylaaksoon seké valtakunnallisesti merkittavaan
kulttuurihistorialliseen ymparistoén. Sen vieressa on maiseman ja
kulttuurihistorian kannalta arvokasta rakennuskantaa ja vaalimisen arvoisia

pihapiireja.

Alueelle on osoitettu yksi olemassa oleva rakennettu tontti seka 7 uutta
erillispientalon tonttia (AO). Rakennuspaikalle saa rakentaa yhden
yksiasuntoisen asuinrakennuksen seka tarpeellisia talousrakennuksia.

Rakennusten sijoittelu

Rakennukset tulee sijoittaa kaavan osoittamaan paikkaan. Kaavassa on
osoitettu myds harjan suunta.

Rakennusten koko, muoto ja materiaalit

Rakennusten koko

Rakennusoikeus on 300 kerrosala-m?. Lisaksi tontille saa sijoittaa erillisia
talousrakennuksia yhteenséa enintaan 50 kerrosala-m?.

Rakennuksen muoto

Rakennuksen perusmuodon tulee olla suorakaiteen muotoinen.

Rakennusten kerroskorkeus

Tonteilla 1 ja 8 enimmaéiskerrosluku on yksikerroksinen rinneratkaisu (1/2 k 1),
jossa rakennus on ylarinteen puolelta yksikerroksinen ja alarinteen puolelta
kaksitasoratkaisu. Muualla kaava sallii kaksitasoratkaisun, joka voi lisaksi olla
alarinteen puolelta rinneratkaisu (1/2 k | u 2/3).
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Rakennusten julkisivu ja véritys

Rakennuslupahakemukseen tulee liitta& vérityssuunnitelma.
Rakennuksen péaaasiallisena julkisivun materiaalina tulee kayttaa
peittomaalattua lautaa.

Rakennusten julkisivuvarina tulee kayttaa ymparistén vanhan
rakennuskannan mukaista varitysts, punaista tai keltaista.
Réystéaslaudat ja vuorilaudat tulee olla vaaleat.

Sokkelivarina tulee olla harmaa tai sokkelissa voidaan kayttaa myos
luonnonkivea.

Rakennusten kattomuoto, réystéét ja kattomateriaali ja -véri

Aidat

Rakennuksessa tulee kayttaa harjakattoa, jonka kaltevuus on 1:2 - 1:1,5.
Raystaiden tulee olla alapinnaltaan laudoittamattomia avoraystita.
Kattomateriaalina tulee olla tiili, saumattu pelti tai huopa, jonka véri on
punainen tai harmaa.

Rakennuspaikat tulee rajata katualueen puolelta pensas- ja/tai puuistutuksin.

Ajoliittymét

Piha-alueet

Tontin ajoliittymén sijainti on esitett4va asemapiirroksessa ja sen sijaintia
maariteltdessa on huomioitava olevat katuvarusteet (valaisimet, kaivot,
maanalaiset putket, kaapelit).

Rakennuslupapiirustuksiin tulee liitt4& pihasuunnitelma, josta kayvat ilmi
suunnitellut maastonmuotoilut, istutusalueet, kulkuvaylat seka eri toiminnoille
varatut alueet.

Piha-alueiden rakentamisessa voidaan kayttaa kivilaattoja, luonnonkivia,
betonilaattoja ja nurmea. Pihan rakentaminen on toteutettava niin, etta tontin
maanpinnan alkuperaiset korkeusasemat on huomioitu ja alueen rinnemainen
luonne sdilyy. Pihasuunnitelmassa on esitettéva, miten sade- ja pintavedet
tontilla johdetaan. Turhia tayttoja ja kaivuja tulee valttas.

Ndkymadaalueet

Rinnetien ndakymaalueella tontin osat on osoitettu ma-merkinnalla ja siiné on
avoinna pidettavé ndkymaalue, jolle ei saa sijoittaa nakymaa peittavia
rakenteita tai kasvillisuutta.
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Liikennejarjestelyt
Liikenne alueelle hoidetaan voimassa olevan asemakaavan mukaisesti

Myllytien kautta ja tontille 1 Rinnepolun kautta. Korttelin sisaiset tieyhteydet
hoidetaan rakennuspaikan omana tiena kirvesvarsiperiaatteella.

Vesi- ja viemadriliittymat

Rakennukset tulee liittda kunnan vesi- ja viemarijarjestelmaan.
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